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从WhatsmienrTool工具里查看矿机控制板型号及已安装固件版本

一、查看原机固件版本



或者从矿机后台查看。如图，

一、查看原机固件版本



控制板型号是H3,H6,H6OS，用WhatsminerTool安装文件

“Wahtsminer-ALL-Models_x.x.x.bin”。其中x.x.x是固件版本。

二、安装倍腾固件——H3,H6,H6OS控制板



控制板型号是H616，如果固件版本是在2023年12月13之前，或者
已安装超频固件，用WhatsminerTool安装文件“Wahtsminer-ALL-
Models_x.x.x_h616-before20231213.bin”。

二、安装倍腾固件——H616 控制板



控制板型号是H616，如果固件版本是在2023年12月13之后，

二、安装倍腾固件——H616 控制板



控制板型号是H616，如果固件版本是在2023年12月13之后，分以下几

步操作：

1、用phoenixcard工具将镜像文件“Wahtsminer-ALL-Models_x.x.x_h616-

after20231213.img”写入SD卡里。

2、SD卡刷固件到中间版本固件。

3、用WhatsminerTool更新固件版本到“Wahtsminer-ALL-Models_x.x.x.bin”

二、安装倍腾固件——H616 控制板



•  PhoenixCard 使用步骤（简化版）：

1、准备工作：

• 下载并安装 PhoenixCard 工具。

• 准备一个 TF 卡（建议 8GB 或以上，Class 10）。

• 准备好刷机用的 .img 固件文件。

2、刷卡步骤：

• 将 TF 卡插入读卡器并连接电脑。

• 打开 PhoenixCard 工具。

• 选择固件路径（“.img” 文件）。

• 选择卡槽（TF 卡驱动器号），点击“打开”。

• 选择制作种类：量产卡

• 点击「烧卡」开始开始烧录。

• 等待提示成功，进度条变绿。

3、刷机：

• 将写好的 TF 卡插入目标设备。

• 通电后设备会自动开始刷机过程。



1. 关闭设备电源
2. 将制作好的SD卡插入卡槽
3. 打开设备电源
4. 一会儿后红灯闪烁
5. 耐心等待
6. 直到绿灯亮起
7. 关闭设备电源
8. 取出SD卡

SD卡卡刷固件步骤

见视频



• 打开矿机控制面板，进入配置 -> 矿机配置 -> 超频。

• 如果是油冷，选择浸没式冷却选项。

• 如果PSU报错，用固件刷新PSU。路径如下：配置 -> 矿机配

置 -> PSU固件 -> 升级PSU固件

三、超频参数调整


